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Преимущества использования
– Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря снижению износа вследствие хороших

характеристик восприятия нагрузки
– Снижение производственных затрат на техническое обслуживание вследствие хорошего уплотняющего

эффекта и устойчивости к воздействию воды и других сред, а также вследствие длительных интервалов
досмазывания благодаря хорошей устойчивости к старению и окислению

Описание
Klüberplex BE 31-102 … - 222 … - 502 – это смазки на
основе минерального масла и специального кальциевого
мыла. Они характеризуются высокой механической и
динамической устойчивостью смазочной плёнки и обладают
высокой адгезией к материалам. Смазки Klüberplex BE
31-102 … - 222 … - 502 характеризуются высокой
устойчивостью к воздействию агрессивных сред, обладают
хорошей стойкостью к воздействию воды и водяного пара.
В некоторых случаях, особенно перед серийным
применением, устойчивость к воздействию агрессивных
сред необходимо предварительно проверить.

Применение
Klüberplex BE 31-102 … - 222 … - 502 используются для
смазки таких узлов трения, как подшипники качения и
скольжения, шарнирные опоры, маломощные редукторы, а
также в качестве уплотняющей смазки для промышленной
арматуры и лабиринтовых уплотнений. Эти смазки также
находят применение для долговременного смазывания и
смазывания на весь срок службы подшипников качения в
автокомпонентах (подшипники водяных насосов, втулки
крестовин карданных шарниров), в текстильных машинах
мокрой обработки (моющие машины, фестонные
зрельники), в прядильных машинах (верхние и нижние
валики вытяжных аппаратов), в конвейерах (опорные катки
в сырой зоне), в бумагоделательных машинах (специально
их «мокрая часть»), в сельскохозяйственных и

строительных машинах, в оборудовании для пищевой
промышленности, а также в электродвигателях,
вентиляторах и насосах.

Указания по применению
Klüberplex BE 31-102 … - 222 … - 502 могут наноситься с
помощью смазочного шприца, кистью или шпателем. При
использовании централизованной системы смазки
необходимо сначала проконсультироваться с
производителем оборудования по вопросу
прокачиваемости смазки. Предварительная очистка узлов
трения возможна с использованием обычных чистящих
средств.

Совместимость с пластмассами и
эластомерами
В общем и целом пластмассы и эластомеры, устойчивые к
воздействию минеральных масел или смазок на
минеральной основе, хорошо устойчивы к воздействию
Klüberplex BE 31-102 … - 222 … - 502. Тем не менее, перед
серийным применением по соображениям безопасности мы
рекомендуем проводить предварительную проверку на
совместимость.

Упаковка Klüberplex BE
31-102

Klüberplex BE
31-222

Klüberplex BE
31-502

картуш, 400 г + + +
банка, 1 кг + + +
ведро, 25 кг + + +
бочка стальная, 180 кг + + +
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Информация о продукте Klüberplex BE
31-102

Klüberplex BE
31-222

Klüberplex BE
31-502

Артикульный номер 017135 017132 017126
Нижний уровень рабочей температуры -15 °C / 5 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F
Верхний уровень рабочей температуры 120 °C / 248 °F 140 °C / 284 °F 140 °C / 284 °F
Структура волокнистая волокнистая волокнистая
Цвет коричневый коричневый коричневый
Плотность при 20°C прибл. 0,96 г/см³ прибл. 0,96 г/см³ прибл. 0,96 г/см³
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень
значения

265 x 0.1 мм 245 x 0.1 мм 245 x 0.1 мм

Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень
значения

295 x 0.1 мм 275 x 0.1 мм 275 x 0.1 мм

Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/
ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C

прибл. 100 мм²/сек прибл. 220 мм²/сек прибл. 500 мм²/сек

Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/
ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C

прибл. 12 мм²/сек прибл. 19 мм²/сек прибл. 31 мм²/сек

Антикоррозионные свойства смазок по DIN 51802, (SKF-
EMCOR). Продолжительность теста: 1 неделя,
дистиллированная вода

<= 1 степень
коррозии

<= 1 степень
коррозии

Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396 >= 190 °C >= 190 °C >= 190 °C
Скоростной параметр (n x dm) 1 000 000 мм/мин 500 000 мм/мин прибл. 200 000 мм/

мин
Давление истечения смазок DIN 51805, температура при
испытании: -10°C

<= 1 400 мбар <= 1 400 мбар

Давление истечения смазок DIN 51805, температура при
испытании: -15°C

<= 1 400 мбар

Водостойкость, DIN 51807 ч.01, 3 ч / 90°C, оценочная
степень

<= 1 - 90 <= 1 - 90 <= 1 - 90

Минимальный срок хранения при условии хранения
продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без
замораживания

36 мес. 36 мес. 36 мес.
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